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Alimentador Apêndice B® Single 
 

 
 
Produzido no Brasil, o Alimentador Apêndice B® Single foi projetado para a recepção do 
apêndice 30B (4.5 a 4.8 GHz) com eficiência e praticidade. A porta fica no mesmo alinhamento 
axial, diminuindo a área de sombra do alimentador na antena, possibilitando também a 
montagem com filtro.  
 

     
 
A montagem do alimentador é universal e pode ser utilizado em antenas com 3 ou 4 hastes, 
tanto em modelos novos quanto em modelos já existentes. 
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Especificações Técnicas  

Modelo Apêndice B® - OVFABS 

Polarização Linear - Simples 

Frequência de Operação 4.5 – 4.8 GHz 

Flange de Entrada CPR 229F 

F/D Ajustável 0.30 a 0.40 

VSWR 1.3:1 máximo 

Perda de Inserção 0.20 dB 

Polarização Cruzada no eixo 28 dB 

Montagem Para antenas de 3 ou 4 hastes 

Temperatura de Operação -40°C até +60°C 

Cor Padrão e Pintura Branco – Pintura Epóxi 

Peso 1.35 Kg 

Acessórios Parafuso de montagem do LNB em aço inox, Chave 
Allen, Tampa de proteção. 

NCM 8529.10.90 

 
Nota: Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso. 

Produzido no Brasil 
Apêndice B® é Marca Registrada de Images Eletrônica Eireli 

 
CERTIFICADO DE GARANTIA 

ALIMENTADOR BANDA C 

Data de Aquisição:  

Período de Garantia: 12 (doze) meses 

Número da Nota Fiscal:  

Local de Aquisição:  

 
Informações Importantes: 

No caso de algum tipo de violação ou não conformidade, entre em contato imediatamente com a IMAGES®. 
A instalação ou montagem indevida resulta na perda da garantia do produto. Ao montar o alimentador, utilize o 
anel de vedação de borracha na flange, que normalmente acompanha o LNB. Não use cola de silicone para 
vedação! 
Para dúvidas ou maiores esclarecimentos sobre a instalação, montagem ou funcionamento, consultem o nosso 
departamento técnico. 
Os alimentadores OCCHI VISION® são testados previamente antes de serem despachados para os nossos clientes.  
 
Termo de Garantia: 
A IMAGES® garante o produto por 12 (doze) meses contra eventuais defeitos de fabricação sob condições normais 
de uso do produto. A validade da garantia é contada a partir da data da emissão da nota fiscal. Ao encaminhar o 
produto para a IMAGES® para reparo ou troca em garantia, o cliente deverá apresentar juntamente com o produto, 
uma cópia da nota fiscal, formulário de RMA com um relato do defeito apresentado e este Certificado de Garantia. 
 
A garantia não abrange: 
1°) Danos sofridos pelo produto em consequência de acidentes, manuseio ou uso incorreto e inadequado ou com 
sinais de violação, ou ainda, de sua utilização para finalidades diversas incompatíveis com a destinação do produto, 
na aplicação regular. 
2°) Se o defeito eventualmente apresentado for ocasionado pelo consumidor ou por terceiros estranhos à IMAGES, 
ou examinado ou consertado por pessoas não autorizadas pela IMAGES.  
 
Relato do Defeito:  

 


